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규정준수 지원 
 
 

 

검사  점검목록             세탁소 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

자체검사는 도움이 됩니다! 
 
 

                          

        규정준수 유지 
 

 

                      환경 개선 
 

 

  비용 및 일 절감 
 

 

  작업조건 개선 
 
 
 
 
이 안내서는 드라이클리닝업과 드라이클리닝 작업에 적용되는 대기오염 

통제법에 대한 이해를 돕기 위하여 마련됐습니다. 자체검사를 이용하여 이 

같은 법을 준수하는 방법이 안내서에 예시되어 있습니다. 계속 읽다 보면 

규정을 준수하고, 처벌을 회피하며, 작업조건을 개선하고, 고객과 이웃을 

만족하게 하며, 건강한 작업환경을 확보할 수 있는 방법을 아시게 됩니다. 
자체검사는 비용 절약에도 도움이 될 수 있습니다! 
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대기국 검사는 도움이 됩니다! 
 
 

지역 대기오염 통제국 검사관이 귀하의 시설에 대하여 정기적으로 철저한 

검사를 실시할 것입니다. 귀하가 해당 지역의 규정을 준수하는지 확인하기 

위하여 귀하의 드라이클리닝 작업을 검사합니다. 
 
 
 
검사 통과 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
검사관이 볼 내용 
 

검사관이 검사할 사항 
 

- 용제(솔벤트) 사용 기록 
 

 - 솔벤트 누출 여부 

- 작업 및 유지보수 점검목록 
 

 - 시설 장비 

- 훈련된 작동자의 과정이수 

기록 
 

 - 솔벤트 저장 상태 

- 세탁된 세탁물 기록 
 

 - 폐기물 보관 상태 

- 수리 점검목록 
 

   

- 영업 허가 조건 
 

   

- 솔벤트 누출검사 기록 
 

  

- 폐기물 보관 및 처리 기록 
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우리 드라이클리닝 시설에서 사용하는 퍼크에 

대해 내가 알아야 할 사항은 무엇인가요? 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

                퍼크는 유독성     

                                                물질입니다!! 
 
 
 

퍼크는 

공기자원협의회와 
지역 대기오염 
통제국에서   
 규제합니다.       

                공기자원협의회           
 

                       

                        캘리포니아   

                  공기자원협의회는  

                    대기 유독물질  
             통제조치(ATCM)와 
                    규정준수 방법을 
                이해하는 데 도움이 
                되는 훈련 프로그램을 

       개발했습니다. 
 
 
 
 
 
 
퍼크는 유독성 대기 오염물질이므로 공기자원협의회(ARB)와 지역 

대기국이 규제하고 있습니다. ARB 는 퍼크에 대한 대기 유독물질 

통제조치(ATCM)와 준수 방법의 이해를 도울 수 있습니다. 다양한 농도의 

퍼크를 들이마실 때 나타나는 신체 반응이 다음 페이지에 나와 있습니다. 
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퍼크는 유독성 물질입니다!! 
퍼크를 들이마셨을 때 나타나는 반응 

 
 

부피 비에 의한 

ppm(백만 분의 1) 

 
전형적인 생리 반응 

 

50 - 퍼크 냄새에 길들여지지 않은 사람이 냄새를 감지하는 초기값 

100 - 퍼크 냄새에 길들여지지 않은 사람이 희미한 냄새를 분명히 

감지 

200 

- 노출 시 보통에서 희미한 수준의 냄새로 
- 눈에 느껴지는 약한~보통의 자극 
- 아주 경미한 현기증 
- 눈의 자극을 느끼기 시작하는 초기값 - 100-200 ppm 

400 

- 강하고 불쾌한 냄새 
- 눈에 분명한 자극 
- 코에 약간의 자극 
- 이 한계에서 (2 시간) 노출되면 팔다리 동작에 분명한 균형 

상실 

600 
- 강한 냄새, 매우 불쾌하나 견딜 만함 
- 눈과 코에 분명한 자극 
- 현기증, 자제력 상실 (10 분 이상 흡입 시) 

1000 
- 매우 강하고 지독한 자극적인 냄새 
- 눈과 기도에 두드러진 자극 
- 스스로 견딜 수 없을 정도의 심한 현기증 (2 분 이상 흡입 시) 

1500 

- 거의 참을 수 없는 냄새, “구역질” 
- 눈과 코에 참을 수 없는 자극 
- 수 분 후 팔다리 균형 완전 상실, 30 분 내 의식 상실 
 

 
다양한 농도의 퍼크를 들이마셨을 때 나타나는 신체 반응 
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가주 드라이클리닝 업소에 대한 

주요 요건 개요 

적용 대상 

모든 퍼크 드라이클리닝 시설에 이 규칙이 예외 없이 적용됩니다. 

신고와 등록 

기존의 모든 시설은 대기국이 명시한 날짜까지 대기국에 반드시 등록해야 합니다. 신규 

시설은 허가 신청 시 등록합니다. 

최초 신고에는 장비, 제어 시스템, 연간 퍼크 소비량 등에 대한 세부사항이 포함되어야 

합니다. 

금지 사항 

2008 년 1 월 1 일부터는 아무도 캘리포니아에서 사용할 목적으로 퍼크 드라이클리닝 

기계를 판매하거나, 팔려고 내놓거나, 신규 리스를 개시해서는 안 됩니다. 

2008 년 1 월 1 일부터 신규 드라이클리닝 시설은 드라이클리닝 기계와 발수 처리 

작업에 퍼크를 사용해서는 안 됩니다. 

용어 정의 

“기존 시설”은 2008 년 1 월 1 일 전에 기계를 가동하던 시설을 말합니다. 

작동자 자격인증을 위한 훈련 과정의 200 마일 내 “적절한 수강 가능” 원칙은 모든 

자격인증 과정에 적용됩니다. 

기존 시설 장비의 규정준수 시한 

건조 캐비닛 또는 세척조 2008 년 1 월 1 일 

개조한 기계 2010 년 7 월 1 일 

주거 공존 시설의 퍼크 드라이클리닝 

기계 
2010 년 7 월 1 일 

폐루프형 기계: 일차 제어, 부가한 이차 

제어, 또는 통합 이차 제어 
2010 년 7 월 1 일 또는 제조일 이후 

15 년 경과 시점 중 더 나중의 시점. 
기계의 사용 연한을 알 수 없는 경우 

2010 년 7 월 1 일 

모든 퍼크 드라이클리닝 기계 2023 년 1 월 1 일 
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가주 드라이클리닝 업소에 대한 

주요 요건 개요 (계속) 

작동자 훈련 및 자격인증 

각 시설에는 자격인증을 받은 훈련된 작동자가 한 사람 있어 드라이클리닝 

기계가 가동 중일 때는 언제나 현장에 있어야 합니다.1 

훈련된 작동자는 규정 및 영업 허가서에 명시된 조건에 따라 시스템의 모든 

구성요소를 작동하고 유지 보수해야 합니다. 

현장에 비치해야 하는 예비 부품 

시설 소유주/작동자는 여분의 투입구(loading door)용 개스킷 세트, 증류기(still), 
린트받이(lint trap), 단추받이(button trap), 물분리기(water separator) 등을 

현장에 비치해야 합니다. 

시설 소유주/작동자는 여분의 린트 필터를 현장에 비치해야 합니다. 

장비 가동 

폐수처리기는 액체 퍼크 또는 눈에 보이는 유제가 증발하지 않게 한 상태에서 

가동해야 합니다. 

퍼크가 대기(大氣) 중으로 또는 작업실로 노출될 가능성이 있는 드라이클리닝 

시스템의 모든 부분은 적절한 작업과 유지보수의 경우를 제외하고는 항상 

밀폐돼 있어야 합니다. 

장비 유지보수 

이차 제어 시스템에 있는 탄소 흡착기는 제조업체의 지시사항에 따라 또는 

최소한 매주, 어느 쪽이든 더 자주 하는 쪽을 택하여, 해체 또는 탈착되어야 

합니다. 

누액 또는 증기 누출은 발견 즉시 수리되어야 합니다. 부품이 없는 경우, 누출이 

발견된 후 바로 다음 영업일 이내에 주문되어야 하며 해당 부품은 수령 후 

2 영업일 이내에 설치되어야 합니다. 

단추받이와 린트받이는 작업일마다 청소하고 파손 부위를 점검하여야 하며 

린트는 단단히 밀봉된 용기에 넣어야 합니다. 
 
1ARB 는 작동자 인증을 위한 훈련 과정을 제공합니다. 
 참조:  HUhttp://www.arb.ca.gov/Training/387.htmU 
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가주 드라이클리닝 업소에 대한 

주요 요건 개요 (계속) 

업소 내 추가 검사 

모든 시스템은 규정 또는 지역 대기국이 명시한 장비를 사용하여 최소한 

일주일에 한 번 누액 및 증기 누출 여부를 확인해야 합니다. 

드라이클리닝 시스템은 퍼크 50ppm 에서 오차 범위 10% 미만의 계량 결과를 

보여주는 휴대용 감지기를 사용하여 일년에 한 번 누액 및 증기 누출 여부를 

검사해야 합니다. 

배기 가스가 재순환되어서 45ºF(7.2ºC) 이하가 되는지, 냉각 콘덴서 아웃렛 하류 

부분에서 배출되는 공기-증기의 온도를 측정하여 확인해야 합니다. 

일반적인 기록유지 및 보고 

모든 기록과 보고서는 영어로 유지되어야 합니다. 

기존의 모든 시설은 지역 대기국의 허가를 받아야 합니다. 

시설에는 현장 드라이클리닝 시스템의 모든 구성요소에 대한 작동 매뉴얼이 

비치되어 있어야 합니다. 

지역 대기국은 매회 작업과 유지보수를 행한 날짜와 내용을 기록할 작업 및 

유지보수 점검목록을 시설에 제공할 것입니다.2 
 
2 양식은 안내서에 포함되어 있으나 작동자는 자신이 사용하고 있는 양식이 
당국에서 인정할 수 있는 것인지 지역 대기국에 확인하여야 합니다. 
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가주 드라이클리닝 업소에 대한 

주요 요건 개요 (계속) 

일반적인 기록유지 및 보고 (계속) 

모든 퍼크 시설은 다음 기록을 최소한 5 년간 보관해야 합니다. 
 

1. 로드당 세탁된 세탁물의 파운드수. 이차제어 기계의 경우, 냉각 콘덴서의 

배출구 쪽에서 측정한 냉각된 공기의 온도. 
 

2. 작업 및 유지보수 사항이 기록된 점검목록과 누출검사가 기록된 점검목록. 
 

3. 발견 당시 수리되지 않은 누액 또는 증기 누출에 대하여 수리용 부품을 

주문한 시기 및/또는 정비를 요청한 시기를 보여주는 주문서(또는 기타 

서면 기록)의 사본. 그리고 
 

4. 훈련된 작동자의 자격인증 사본. 

연례 보고서 

각 퍼크 시설의 소유주 또는 작동자는 매년 1 월 1 일부터 12 월 31 일까지의 

기간을 다루는 연례 보고서를 영어로 작성해야 합니다. 

작동자는 이 연례 보고서를 지역 대기국이 지정하는 날짜까지 대기국에 

제출해야 합니다. 

연례 보고서에는 다음 정보가 포함되어야 합니다. 
 

1. 훈련된 작동자 각인의 환경훈련 과정 이수증 사본. 
 

2. 세탁한 세탁물의 총 파운드수. 
 

3. 보고 기간에 구입한 솔벤트의 갤런수. 그리고 
 

4. 드라이클리닝 기계의 제조사, 모델, 일련번호 및 제조일. 
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장비를 자주 살펴보세요!!! 
 
 
 
 
 
               살펴보고… 
 
 
           
 
 
 
 
 
              고치고… 
 
 
 
 
 
 
 

        교체하세요… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

최고의 장비라도 성능은 최고로 발휘하고 배출가스는 최소로 나오게 

하려면 평소에 올바르게 작동하고 유지보수를 잘 하는 좋은 관행을 

확립하는 것이 필수적입니다. 귀 업소의 제어 시스템을 제조업체의 

권장사항에 따라 유지 보수하십시오. 기계를 자주 검사하여 좋은 상태를 

유지하면 환경과 작업조건을 개선하고 비용과 일을 절감할 수 있습니다. 
문제를 발견하면 장비를 고치거나 교체할 때까지 현업에서 사용하지 

마십시오. 
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솔벤트를 적절히 보관하세요!!! 
 
 
 
 
 
 

    밀폐된 용기 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     비용 절약 
 
 
 
 
 
 
 
작업장에 솔벤트 증기가 스며 들면 종업원이 유독성 물질에 노출될 
가능성이 있을 뿐 아니라 결국에는 이 증기가 바깥의 공기 중으로 나가거나, 
아파트로 들어가거나, 인근 사업장으로 들어갈 수도 있습니다. 퍼크가 들어 

있는 모든 용기는 반드시 덮어두어야 합니다. 발수 세척조(water repellent 

dip tank) 같은 기타 용기는 사용하지 않을 때는 언제나 덮어두어야 합니다. 
이것은 기화된 퍼크가 대기 중으로 방출되는 것을 막고 솔벤트 손실을 

줄이려는 ATCM 의 한 요건입니다. 
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누출 여부를 확인하세요!!! 
 

솔벤트 냄새가 많이 나면 즉시 조사하십시오. 누출은 눈, 코, 귀 등의 감각을 

이용하여 발견할 수 있습니다. 그러나 ATCM 은 각 시설이 휴대용 할로겐 

탄화수소 감지기나 휴대용 가스 분석기 또는 증기 누출 탐지용으로 대기국이 

승인한 다른 방법을 사용할 것을 요구하고 있습니다. 증기 누출이란 드라이클리닝 

시스템에서 의도하지 않은 틈새로부터 퍼크 증기가 방출되는 것을 말합니다. 
증기가 누출되면 퍼크 농도가 50ppmv 를 초과할 때 휴대용 분석기에 메탄으로 

표시되는 것과 같이 할로겐 탄화수소 감지기에서 긴급 발신음이 나거나 긴급 

신호가 표시됩니다. 누액의 경우, 솔벤트액이 어느 한 구성요소에서라도 3 분 

사이에 한 방울 이상 새면 대기국에서는 위반으로 간주합니다. 모든 누액 또는 

증기 누출은 발견 즉시 수리되어야 합니다. 
                                   삐! 

삐! 

                                                   삐! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

매주 15 분 정도 시간을 내서 시설의 누출 여부를 확인하십시오. 드라이클리닝 

기계를 사용할 때 구성요소를 확인하십시오. 특히, 건조 사이클에서 누출이 

없도록 하십시오. 이렇게 하면 작동 변수와 관행을 검토할 기회를 갖게 됩니다. 
 
냉각 사이클에서는 냉각 컨덴서에서 빠져나가는 공기의 온도를 확인할 수 있습니다. 
또한, 건조 사이클을 거친 옷들이 기계 안에 남아있는지도 확인할 수 있습니다. 

- 호스 연결부, 접합관, 연결기, 밸브 
- 기계의 문 개스킷과 시팅(seating) 
- 필터 헤드 개스킷과 시팅 
- 펌프 
- 베이스 탱크와 저장 용기 
- 솔벤트 물 분리기 
- 증류기와 필터 침전물 회수 
- 전환 밸브 
- 린트받이와 여과기 
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이탈되는 배출가스에 대하여… 
 
 
이탈되는 배출가스(이탈 배기)는 기계 작동 여부와 관계 없이 발생합니다. 
세탁물을 세탁한 후 기계의 문을 열거나, 린트받이, 단추받이, 회수 증류기, 

여과기 등에 어떤 종류로든 유지보수를 하면 이 모든 작업에서 이탈 배기가 

방출됩니다. 이런 작업을 가장 잘 통제할 수 있는 방법은 작업장 관리 및 

운영에 있어 좋은 관행을 확립하고, 도어 팬(door fan)과 바닥 환기장치 

같은 제어 장치를 설치하여 도관을 통해 흡수식 공기오염 통제장치로 

연결하는 것입니다. 귀하의 시설에는 어떤 장치가 필요한지 지역 대기국에 

알아보십시오. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               이탈  

               배기 
 
 
이탈 배기는 기계에 솔벤트를 추가로 넣을 때도 발생할 수 있습니다. 대부분 경우, 

솔벤트는 재래식 호스 주입 시스템을 사용하여 배달트럭에서 단추받이로 펌프를 

통해 옮겨집니다. 그러나 일부 솔벤트 유통업자는 연결부를 새로 장착한 용기에 

새 솔벤트를 담아 줍니다. 이는 솔벤트를 주입할 때 새나오는 이탈 배기를 줄이기 

위해서입니다. 빈 용기의 뚜껑을 닫아서 배출가스가 증발되지 않게 하십시오.  
주: 이 페이지에서 설명한 이탈 배기는 위반사항이 아닙니다. 
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           보관과  

                            표식을  

     올바르게… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…그리고     

단단히  

밀봉 
      폐기물 

 
 
 
 
  
                       
 

솔벤트 증기를 접할 가능성이 많은 경우는 필터를 갈 때와 필터의 매질, 축적물, 

찌꺼기(muck) 등을 회수 처리하거나 폐기 처리할 때입니다. 폐기하기 전에, 필터 
카트리지는 여과기 안에서 최소한 24 시간 동안, 흡착 카트리지는 여과기 틀 

안에서 최소한 48 시간 동안 배수해야 합니다. 이렇게 하면 배수 후 필터 

카트리지에 1/4~1/2 갤런의 솔벤트가 남을 수도 있습니다. 드라이클리닝 작업과 

탄소 흡착 과정에서 발생된 모든 위험 폐기물질은 언제나 금속 용기에 넣어 

밀봉한 다음 표식을 붙여 보관해야 합니다. 여기에는 필터 폐기물, 증류기 침전물 

또는 찌꺼기, 린트, 증류기 오일, 소비된 탄소, 스팀 프레스와 탄소흡착 과정에서 

나온 응축물 등이 포함됩니다. 
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손쉬운 기록유지… 
 
영업 허가서와 지역 대기오염 통제국 규정에 따르면, 캘리포니아 내 모든 

드라이클리닝 시설은 간단하지만 정확한 기록을 유지해야 합니다. 드라이클리닝 

장비가 최적 효율로 작동하게 하는 것이 사업이 잘 되고 돈을 절약하는 길입니다. 
정확한 기록을 유지하는 것도 불필요한 처벌을 받지 않고 사업을 잃지 않는 

방법이 될 수 있습니다. 문서로 남기는 업소 기록에는 최소한 다음 내용이 

포함되어야 합니다. 

 
 
 
 
 
 
 

 

• 일별, 주별, 월별 세탁 사이클 횟수 
 

• 로드당 세탁된 옷의 파운드수 
 

• 연간 솔벤트 구입량과 사용량 
 

• 솔벤트 탱크가 가득 채워지는 날짜와 그 탱크에 추가되는 솔벤트의 양 
 

• 흡착기 내 탄소 교체 횟수 
 

• 냉각 콘덴서가 로드별 냉각 사이클 끝에 45° 이하를 달성하는 여부 
 

• 위험 폐기물이 시설에서 실려나가는 날짜 및 그 위험 폐기물의 종류와 양. 

카트리지 필터의 크기와 수, 증류기 침전물과 찌꺼기의 양 및 폐수의 양 

포함. 
 

• 필터 교체 
 

• 탄소 흡착기용 탄소재생 날짜, 시작 시간 및 중지 시간 그리고 
 

• 드라이클리닝 시스템의 어느 부분 또는 구성요소에든 행한 정비의 날짜, 

정비의 종류 및 모든 수리 내역 
 

• 퍼크 드라이클리닝 시스템이 퍼크 50ppmv 에서 오차 범위 10% 미만의 

계량 결과를 보여주는 휴대용 감지기를 사용하여 연례 누액 및 증기 누출 

검사를 받은 날짜와 시간 
 

 

이 같은 기록에는 매일의 영수증, 공급업자와 계약업자의 청구서, 위험 

폐기물 적하 목록, 작동자가 매일 기록하는 일지 등이 포함될 수도 

있습니다. 이런 기록을 최근 자료로 유지하는 데 걸리는 시간은 일주일에 

1 시간 남짓 정도입니다. 
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자체검사 점검목록 
 
 
 

      이런 것들을  

     사용하세요 
 

 
                       

 
 
 
            점검목록   
           

   드라이클리닝업             
           자체검사 
               안내서 

              U위반U U통지서U를 

              받지 않는 데 

              도움이 됩니다 
               

 
 
 
 

   위반 통지서 
 
 
 
 
 
 
 
    
자체검사 점검목록을 사용하면 더욱 정확한 기록을 쉽게 유지할 수 있습니다. 
다음 페이지들에 예시된 것과 비슷한 점검목록을 드라이클리닝 안내서와 함께 

사용하면 대기오염 통제 검사에 대비하는 데 도움이 될 것입니다. 안내서에 

정보가 들어있고 그 뒤에 점검목록이 있습니다. 모든 기록을 최소한 5 년간 또는 

대기국의 다음 검사가 있을 때까지, 둘 중 더 오래 걸리는 기간 동안 

보관하십시오. 거주지 대기국에 연락하여 대기국이 특별히 작성하도록 정한 

양식이 있는지 문의하시기 바랍니다. 1 

 

1 이 안내서의 점검목록은 Microsoft Word® 파일로 구할 수 있습니다. 
HUhttp://www.arb.ca.gov/cap/handbooks/handbooks.htm    UH에서 다운받으십시오. 

http://www.arb.ca.gov/cap/handbooks/handbooks.htm
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작업 및 유지보수 점검목록 
 

시설 이름/ID: _______________________   기계 종류/ID: ___________________ 
해당 날짜(월/일/연):   ________________부터   ___________________까지 

 
 
 

 

매일 검사*                                                                                    날짜         

단추받이와 린트받이 청소 및 파손 여부 검사. 린트는 단단히 밀봉된 

용기에 넣음. 
       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
최소 매주 한 번 또는 대기국이나 제조업체가 요구하는 횟수 만큼* 검사      
   날짜   

      

시스템의 누액 및 증기 누출 여부 검사 (특정 구성요소에 대하여는 누출 

검사 점검목록 사용) 
       

냉각 콘덴서 온도 배출구 온도 45°F(7.2°C) 이하     온도                                   

제조업체 명세에 따라 탄소 흡착기 탈착    시작 시간/중지 시간         

        

        

        
 

대기국이 요구하는 횟수 사용 검사*                                              날짜         
필터:  
가) 여과기 틀에서 최소 24 시간 배수(카트리지 필터) 또는 48 시간 

배수(흡착 카트리지 필터) 또는 나) 밀봉된 여과기 틀 안에서 건조, 해체, 

살포 또는 달리 처리. 

       

증류기 및/또는 먹 쿡커는 용량의 75% 또는 제조업체가 권고한 다른 

수준을 넘지 않음.        
증류기 및/또는 먹 쿡커는 비우거나 청소하기 전 100°F(38°C) 이하로 

냉각.        
현장 비치 품목:  세탁물 투입구 개스킷, 증류기, 린트받이, 단추받이, 

물분리기 및 여분의 린트 필터.        
퍼크 시스템의 모든 부분 또는 작업실은 항상 닫아 둠. 적절한 작업 및 

유지보수를 위해 요구되는 경우는 예외.        
폐수처리기는 액체 퍼크나 눈에 보이는 유제가 증발하지 않도록 한 

상태에서 가동.        

기록유지는 캘리포니아 제규정집 제 93109(j)조 및 대기국 요건 준수.        

        

        

 *빈 줄은 대기국의 작업 및 유지보수 요건 또는 제조업체의 권장사항 기재용으로 포함시킴. 
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로드당 세탁된 세탁물의 파운드수 
(연간 시작 기간에 시작) 

 
연도:  _______  월:  _________  시설 ID:  __________  기계 ID:  _________ 
 
 

 로드 번호  

날짜 요일 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 합계 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               

10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
23               
24               
25               
26               
27               
28               
29               
30               
31               

 
이달 시작 시 누적 연간 합계  
이달 합계(1~31 열)  
이달 종료 시 누적 연간 합계  
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주간 누출 점검* 
 

월 _____     연도 _____     기계 종류 _______  검사자 이니셜 _____ 
 

시설 ID:  __________  기계 ID:  ______ 아래 주의사항 참조* 
 

날짜      

세탁 사이클 

기계 문 개스킷 및 시팅(seating)      

호스 연결부, 접합관, 연결기 및 밸브      

펌프      

기계 문 개스킷 및 시팅(seating)      

물분리기      

카트리지 필터      

건조 사이클 

기계 문 개스킷 및 시팅(seating)      

건조기 탈취 및 통기 밸브      

흡기 및 배기 덕트 라인      

호스 연결부, 접합관, 연결기 및 밸브      

물분리기      

필터 헤드 개스킷 및 시팅      

증류 

호스 연결부, 접합관, 연결기 및 밸브      

물분리기      

증류기      

수시로 

린트 바구니의 포화상태 린트      

베이스 탱크 및 저장 용기      

 
“      ”는 통과, “0”는 누출 발견 의미. 

매년 최소한 하루의 날짜에 실제 ppmv 값(승인된 휴대용 누출 탐지기에 표시된 수치)을 기록. 
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정비 및 수리 일지 
 

기계 ID:  ___________     시설 ID:  ___________     검사자 ID:  ___________ 
 

날짜 정비/수리 
내역 발견 날짜 주문된 부품 1 주문 

날짜 
설치된 
부품 2 

수리 
완료일 3 

       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
1 부품은 다음 영업일 이내에 주문되어야 함. 
2 수리 부품은 수령 후 2 영업일 이내에 설치되어야 함. 
3 발견 후 7 일째 영업일이 끝날 때까지 누출을 수리하지 않은 시설은 해당 누출이 

수리될 때까지 지역 대기국에서 누출 수리 기간 연장을 허가하지 않는 한 드라이클리닝 

기계를 가동하여서는 안 됨. 
 
주: 모든 누출은 7 작업일 이내에 반드시 수리하여야 하며 그렇지 않으면 지역 

대기국에 반드시 연락해야 합니다. 전화번호는 이 안내서의 뒤 페이지를 참조하십시오. 
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연례 보고… 
 
 
소유주/작동자는 연례 보고서를 작성해야 합니다. 연례 보고서 견본은 다음 

페이지에 있습니다. 대기국 담당자에게 연례 보고서를 원하는지, 언제까지 

제출해야 하는지 문의하십시오. 연례 보고서에는 다음이 포함되어야 합니다. 
 
  

- 훈련된 작동자 각인의 훈련과정 이수 기록 사본. 
 

- 로드당 세탁된 세탁물의 총 파운드수. 
 

- 보고 기간에 구입한 솔벤트의 갤런수. 
 

- 드라이클리닝 기계의 제조사, 모델, 일련번호 및 제조일. 
 
 
      
     로드당 사용된  

     세탁물 세제의 파운드수 
               

            주간 누출 점검목록 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       연례 보고서     정비 및 수리 일지 
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연례 퍼크 누출검사 수행 일시: 
날짜:  ______________________ 시간:  ______________________ 

연례 보고서* 
 

시설이름:  
 

주소:  시:  
 
주:  우편번호:  전화번호:  
 
시설 ID:  기계 ID:  
 
제조사:  모델:  일련번호:  

 
기간:  ______________________ (연도) 1 월 1 일부터 12 월 31 일 

 
 추가된 퍼크 

월 세탁된 옷(파운드) 날짜 퍼크(갤런) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

합계  합계  
 
 
제출자: _______________________________________ 
 정자로 쓴 이름 
 
서명: _________________________________ 날짜: ________________ 
 
 
 
 
 
*훈련된 작동자 전원의 자격인증 사본 첨부. 
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이용 가능한 드라이클리닝 대체 기술들 
 

이용 가능한 드라이클리닝 대체 기술은 다양하며, 그 중 일부는 이용 

가능한 개개의 드라이클리닝 대체 솔벤트로 적합한 것입니다. 이용 가능한 

드라이클리닝 대체 솔벤트류에는 다음과 같은 것들이 있습니다. 
 
• 습식 세탁 
• 이산화탄소(CO2) 
• 탄화수소 솔벤트(DF-2000™ Fluid, EcoSolv® 및 Shell Sol 140 

HT) 

• GreenEarth® 솔벤트(휘발성 메틸 실록산으로 구성) 
• 프로필렌 글리콜 에테르(Rynex™ 또는 Rynex3) 
• Stoddard 솔벤트 및 
• PureDry® 솔벤트(탄화수소와 화학 첨가제의 혼합물) 

 
위에 열거된 솔벤트류는 캘리포니아에서 사용 중인 것으로 알려졌습니다. 
그러나 이 목록은 모든 것을 빠짐 없이 소개하려는 의도는 아니며 다른 

솔벤트류도 사용될 수 있습니다. 최신 정보는 다음 주소의 드라이클리닝 

프로그램용 ARB 웹사이트에서 확인하십시오: 
HUwww.arb.ca.gov/toxics/dryclean/dryclean.htmUH. 
 

무독성 드라이클리닝  

장려 프로그램(입법안 AB 998) 
 
2004 년, 캘리포니아 주 입법부는 입법안(AB) 998 을 제정하여 무독성 

드라이클리닝 장려 프로그램(Non-Toxic Dry Cleaning Incentive 

Program)을 만들었습니다. 이 프로그램은 보조금 프로그램과 시범 

프로그램으로 구성되어 있습니다. 보조금 프로그램의 목적은 캘리포니아 

드라이클리닝 업소들에게 재정을 지원($10,000)하여 기존의 퍼크 

드라이클리닝 시스템을 물기반 세탁 및 CO2 세탁 시스템 같이 스모그를 

만들지 않는 무독성 시스템으로 교체하는 데 드는 비용의 일부로 사용하게 

하기 위함입니다. 시범 프로그램은 스모그 없는 무독성 전문 드라이클리닝 

기술을 주 전역에 소개하고, 이 같은 대체 기술의 이점, 비용, 효과 등을 

드라이클리닝 업소들에 교육하기 위하여 신설됐습니다. 

http://www.arb.ca.gov/toxics/dryclean/dryclean.htm
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• 보조금 프로그램 
 

보조금 수혜자격이 있으려면, 신청인에게는 캘리포니아에 소재한 

드라이클리닝 시설이 있어야 합니다. 시설은 현재 퍼크 드라이클리닝 

시스템을 사용하고 있거나 2004 년 1 월 1 일 이후 적격 비퍼크 기술로 

전환했어야 합니다. 신청인은 연중 아무 때나 신청서를 제출해도 

됩니다. 보조금은 우선 신청자 순으로 지급됩니다. 
 

• 시범 프로그램 
 

ARB 는 스모그를 만들지 않는 무독성 드라이클리닝 기술을 소개하려고 

시범 프로그램을 만들었습니다. ARB 는 적격 기술을 도입하여 이를 

퍼크 이외의 시스템으로 전환할 것을 고려 중인 사람들에게 시범을 

보일 유자격 업소에 최대 50%에 해당하는 자금을 지급합니다. 
 
시설 소유주는 ARB에 (916) 322-2275 로 전화하거나, HUdryclean@arb.ca.govUH로 

이메일을 보내거나, ARB 웹사이트 

HUwww.arb.ca.gov/toxics/dryclean/ab998.htmUH에서 자료를 다운로드하여 보조금 

신청서와 지침 또는 시범 프로그램 관련 정보를 받아볼 수 있습니다. 

 

기술 매뉴얼 
 
드라이클리닝업에 관한 기술 매뉴얼을 주문하려면 캘리포니아 공기자원협의회 

규정준수 지원 프로그램(Compliance Assistance Program)에 (916) 327-

7211 로 연락하거나 다음 웹사이트를 방문하십시오: 
HUhttp://www.arb.ca.gov/cap/manuals/manuals.htm#OrderingU 

 
 

전화만 하면  

  됩니다!! 

 

http://www.arb.ca.gov/cap/manuals/manuals.htm#Ordering
http://www.arb.ca.gov/toxics/dryclean/ab998.htm
mailto:dryclean@arb.ca.gov


 

[Type text] 
 

                U캘리포니아 주 환경보호청 

       공기자원협의회 

더 자세한 정보가 필요하세요? 
공기자원협의회(ARB) (800) 952-5588 대기국:______________________  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

U카운티 대기국 
 
애머도르 (209) 257-0112 레이크 (707) 263-7000 샌디에이고 (858) 586-2702 
앤틸로프 밸리 (661) 723-8070 라슨 (530) 251-8110 샌루이스 오비스포 (805) 781-5912 
뷰트 (530) 891-2882 매리포자 (209) 966-2220 산타바바라 (805) 961-8853 
캘러베러스 (209) 754-6504 멘도시노 (707) 463-4354 섀스터 (530) 225-5674 
콜루사 (530) 458-0590 모도크 (530) 233-6419 시스키유 (530) 841-4029 
엘도라도 (530) 621-6662 모하비 데저트 (760) 245-1661 티하마 (530) 527-3717 
글렌 (530) 934-6500 노스 소노마 (707) 433-5911 투올러미 (209) 533-5693 
임피리얼 (760) 482-4606 플레이서 (530) 745-2330 벤투라 (805) 645-1400 
컨 (661) 862-8642 새크라멘토 메트로 (916) 874-4800  

 
 
  

U연합 카운티 대기국 
 
1. 베이 지역 (415) 749-5000 

2. 페더리버 (530) 634-7659 

3. 그레이트 베이슨 (760) 872-8211 

4. 몬터레이 베이 (831) 647-9411 

5. 노스 코스트 (707) 443-3093 

6. 노던 시에라 (530) 274-9360 

7. 사우스 코스트 (909) 396-2000 

8. 욜로솔라노 (530) 757-3650 

9. 샌워킨 밸리 (559) 230-6000  

저작권 © 2008 캘리포니아 공기자원협의회 
PO Box 2815, Sacramento, CA 95812 
HUhttp://www.arb.ca.gov UH  
0803-025 

재생용지에 인쇄 

http://www.arb.ca.gov/



